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HAC-ME1200EQ-LS-0280B

Domo HDCVI 2M dWDR LED30m 2.8mm IP67 PIR Disuasion activa
Quick-to-install
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Caracteristicas Productos Alternativos

- Resolucion hasta 2MP@25IPS.
- Optica fija de 2.8mm (100°x53°x120° (HxVxD)), F2.0.
- Funcionalidad PIR: 10m/110° alcance/dngulo de deteccidn.

Accesorios

- Disuasién activa con luz blanca y sirena.

- Quick-to-install: ahorra tiempo de instalacién.

- Material: Ndicleo interno de metal y pldstico+cubierta de pldstico.
- Alimentaciéon / Consumo: 12Vdc (Max 4.9W).

- Dimensiones y peso: @110x101mm / 0.30Kg.

Especificaciones de Producto

SENSOR 1/2.7" 2MP CMOS
RESOLUCION 1080P@25IPS

CONMUTACION Dia - Noche con Filtro ICR

MIN. ILUMINACION 0.02Lux@F2.0

OPTICA Fija de 2.8mm

LEDs IR LEDs IR (Hasta 30m)
TECNOLOGIA HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
FUNCIONES DE CAMARADWDR, 2DNR, BLC, HLC, AGC
SALIDA DE VIDEO BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACION 12Vdc

TEMPERATURA De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCION IP67
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