
CaracterísticasCaracterísticas

- Monitor Interior 7" de Superficie para Videoportero VTO IP.
- Pantalla táctil 7" TFT Capacitativa 1024x600px.
- Altavoz y Micrófono integrado.
- Llamada de voz bidireccional.
- Alarmas 6E/1S, 1 RJ45, ranura para tarjeta Micro SD, hasta 64GB.
- Montaje superficie.
- Standard PoE, Conexión WiFi.
- Alimentación DC48V@1.25A. 
- Soporte y cable plano de alarma (incluido).
- Comunicación digital de 2 hilos.
- Dimensiones y peso: 185x147x23.5mm / 0.39Kg.

Productos AlternativosProductos Alternativos
VTH8641KMS-WP 
VTH8642KMS-W 
VTH8621KMS-WP 

AccesoriosAccesorios
VTM59D 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/vth8622kms-w-monitor-interior-7-de-superficie-para-videoportero-ip-de-2-hilos-

pantalla-tactil-sd-6e-1s-wifi-16845

VTH8622KMS-WVTH8622KMS-W
Monitor Interior 7" de Superficie para Videoportero IP de 2-hilosMonitor Interior 7" de Superficie para Videoportero IP de 2-hilos
Pantalla Táctil SD 6E 1S WiFiPantalla Táctil SD 6E 1S WiFi
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/vth8641kms-wp-monitor-interior-10-de-superficie-para-videoportero-ip-pantalla-tactil-sd-6e-1s-wifi-poe-16844
https://www.ibdglobal.com/shop/product/vth8642kms-w-monitor-interior-10-de-superficie-para-videoportero-ip-de-2-hilos-pantalla-tactil-sd-6e-1s-wifi-16846
https://www.ibdglobal.com/shop/product/vth8621kms-wp-monitor-interior-7-de-superficie-para-videoportero-ip-pantalla-tactil-sd-6e-1s-wifi-poe-16843
https://www.ibdglobal.com/shop/product/vtm59d-soporte-de-escritorio-para-monitor-interior-de-7-18198
https://www.ibdglobal.com/shop/product/vth8622kms-w-monitor-interior-7-de-superficie-para-videoportero-ip-de-2-hilos-pantalla-tactil-sd-6e-1s-wifi-16845
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