
CaracterísticasCaracterísticas

- Air2-XIR200W y Air2-XDT200W son detectores volumétricos con sistema de transmisión
inalámbrica de la serie XLine de INIM, dedicados a las aplicaciones profesionales de interior.
- Air2-XDT200W tiene el mismo diseño, pero se trata de un detector de doble tecnología
infrarrojos-microondas.
- También en este caso, la detección de movimiento, la compensación de la temperatura y los
dispositivos antiinclinación están asegurados, además de la elevada inmunidad a falsas alarmas
asegurada por la doble tecnología, sumada al conteo de los impulsos.
- Las medidas de seguridad adoptadas por Air2-XDT200W se completan con la función de
antienmascaramiento puesta a disposición por el sensor de microondas.
- Los detectores inalámbricos XLine, pueden utilizarse para un amplia gama de aplicaciones
residenciales y comerciales, ya que permiten soluciones que pueden adaptarse a cualquier tipo
de instalación.

AccesoriosAccesorios
XBK100 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/air2-xdt200w-detector-doble-tecnologia-via-radio-8-metros-antimasking-requiere-

pila-cr17450-inc-grado-2-11810

AIR2-XDT200WAIR2-XDT200W
Detector Doble Tecnología Vía Radio, 8 metros. Antimasking.Detector Doble Tecnología Vía Radio, 8 metros. Antimasking.
Requiere pila CR17450 inc. Grado 2Requiere pila CR17450 inc. Grado 2
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