
  

CaracterísticasCaracterísticas

- El X8s es el lector biométrico de huella digital más innovador para aplicaciones de control de
acceso que ofrece un rendimiento sin precedentes utilizando un algoritmo avanzado con una
excelente confiabilidad, precisión y velocidad.
- Puede operar de manera independiente a la interfaz para cerradura eléctrica, alarma, sensor de
puerta, botón de salida y timbre.
- El teclado táctil integrado al X8s es sencillo y conveniente para registrar o eliminar usuarios y
realizar las configuraciones de parámetros de control de acceso, proporcionando al usuario una
cómoda experiencia.
-Dimensiones: 90 x 90 x 38.9 mm

Productos AlternativosProductos Alternativos
LC-X8SB-BT-1 
LC-X8SW-1 

AccesoriosAccesorios
ACC-PCEM-4100GIN 
ACC-PCEM-4100GIY 
ACC-TAG-EM001BLACK-NPN 
ACC-TAG-EM001BLUE-PN 
ACC-TAG-EM001GREY-PN 

LC-X8SB-1LC-X8SB-1
X8s Terminal control acceso Negro con Huella, PIN, Tarjeta EMX8s Terminal control acceso Negro con Huella, PIN, Tarjeta EM
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/lc-x8sb-bt-1-terminal-de-controle-d-acces-x8-bt-noir-avec-empreinte-silk-id-code-pin-carte-em-bluetooth-2998
https://www.ibdglobal.com/shop/product/lc-x8sw-1-x8s-terminal-control-acceso-blanco-con-huella-pin-tarjeta-em-3055
https://www.ibdglobal.com/shop/product/acc-pcem-4100gin-cardem4100-carte-de-proximite-id-em-125khz-iso-en-blanc-brillant-sans-numerotation-imprimee-2906
https://www.ibdglobal.com/shop/product/acc-pcem-4100giy-cardem4100-carte-de-proximite-id-em-125khz-iso-en-blanc-brillant-avec-numerotation-imprimee-2905
https://www.ibdglobal.com/shop/product/acc-tag-em001black-npn-tag-black-etiquette-de-proximite-id-em-125khz-en-noir-sans-numerotation-imprimee-5644
https://www.ibdglobal.com/shop/product/acc-tag-em001blue-pn-etiquette-de-proximite-tag-blue-id-em-125khz-en-bleu-avec-numerotation-imprimee-5643
https://www.ibdglobal.com/shop/product/acc-tag-em001grey-pn-tag-grey-etiquette-de-proximite-id-em-125khz-en-gris-avec-numerotation-imprimee-5642


Especificaciones de Producto

TYPE Contrôle d'accès autonome. 

MODES DE VERIFICATION Empreinte / NIP / Carte EM 

CAPACITÉ FACE N / A 

CAPACITÉ DE L'EMPREINTE500 

CARTES DE CAPACITÉ 500 

CARTES SUPPORTÉES Carte EM 125 kHz 

RECORDS DE CAPACITÉ N / A 

AFFICHAGE N / A 

Communication N / A 

FONCTIONS SPÉCIALES Touchez le clavier. 

EN OPTION Carte MIFARE 13,56 MHz 

WIEGAND N / A 

CONNEXIONS Serrure électrique, capteur de porte, bouton de sortie, alarme, sonnette

La nourriture DC12V 3A 

Protection N / A 

TEMPERATURE / HUMIDITE0º a 45ºC / 20 - 80% 

LOGICIEL Non disponible 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/lc-x8sb-1-x8s-terminal-control-acceso-negro-con-huella-pin-tarjeta-em-3056
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