
CaracterísticasCaracterísticas

Technologie: Double conversion en ligne avec IGBT et DSP Forme d'onde: Pure Sine Conception
basée sur microprocesseur avec une grande fiabilité et polyvalence Capacités intégrées pour la
connexion avec d'autres unités en parallèle Installation horizontale ou verticale. Écran LCD Ports
de communication USB, RS232, SNMP Smart Port Logiciel de supervision et de gestion.
Démarrage à froid et réinitialisation automatique Chargeur de batterie intelligent

AccesoriosAccesorios
ACC-RAIL-RK 
ACC-SNMP06 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/sai-optima-rt9w-2k-ups-on-line-double-conversion-mono-2kva-230v-pf0-9-3-

schuko-dc2k-tower-rack-3304

SAI-OPTIMA-RT9W-2KSAI-OPTIMA-RT9W-2K
UPS ON Line Double Conversion Mono 2KVA 230V PF0.9 3 SchukoUPS ON Line Double Conversion Mono 2KVA 230V PF0.9 3 Schuko
DC2K Tower / RackDC2K Tower / Rack
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/acc-rail-rk-guide-de-montage-reglable-rack-ups-4713
https://www.ibdglobal.com/shop/product/acc-snmp06-net-card-pour-communiquer-avec-l-onduleur-ups-via-ethernet-3717
https://www.ibdglobal.com/shop/product/sai-optima-rt9w-2k-ups-on-line-double-conversion-mono-2kva-230v-pf0-9-3-schuko-dc2k-tower-rack-3304
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