
Características

La ligne ComNet ™ CopperKit CKFE1COAX Ethernet sur COAX consiste en une paire de
CLFE1COAX qui prend en charge un canal Ethernet 100 Mbits / s, ainsi qu’une alimentation PoE
(Pass-through Power over Ethernet) sur un câble coaxial 75 Ω standard. Ces unités prennent en
charge des distances de transmission pouvant atteindre 5 000 pieds (1524 m) à 10 Mbps ou 1
800 pieds (548 m) à 100 Mbps. (PD) La série CLFE (X) COAX peut également être utilisée de
manière interchangeable avec d'autres rallonges CopperLine Ethernet sur coax. Les voyants DEL
confirment l'état de fonctionnement de l'appareil. Emballés dans un boîtier en aluminium robuste,
ces appareils sont conçus pour un montage sur ordinateur ou autonome. Respectueux de
l'environnement, conforme aux exigences de la norme NEMA TS-1 / TS-2 pour la plupart des
applications en dehors de l'installation, et une véritable conception plug-and-play garantit une
installation et une utilisation faciles.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/ckfe1coax-extension-ethernet-sur-cable-coaxial-avec-pack-poe-d-

intercommunication-4108

CKFE1COAX
Extension Ethernet sur câble coaxial avec pack PoE
d'intercommunication
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